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viga viga viga viga viga viga
4 P% L/
/) ?/ s Py /
aine /

Fixacdo com bracadeiras

{{—

7

/]

0

LIS

Fixacdo com bracadeiras

N

7
/

Fixagcao com parafuso ¢ g

BN NN IR NN NN AN N IR NN

N
NMnnn

(8 N OO NUINNANNNNNNVINN N ANNANNNY

N

%
7

PN NN N NN N NN N NN NNNNN

N
o
S
S
3
3

VISAO FRONTAL AMPLIADA DO PAINEL DE PAREDE (Desenho2)
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VISAO LATERAL DO PAINEL DE PAREDE (DESENHO3)

Método de Instalacao:

1.Fixar a viga na parede com parafuso e indicadores conforme solicitado

2. Instalacao do primeiro painel: o lado inferior do primeiro painel de parede é geralmente fixado na viga

com parafuso, o outro lado é preso no painel de parede com bracadeiras e fixado na viga com parafuso

3. Instalacido do segundo painel: insira o ladoprotuberante do segundo painel de parede na fenda do primeiro
painel e entdo fixe o outro lado do painel de parede com bracadeiras (conforme o desenho anexo 3)

4.0 terceiro painel de parede, o quarto, sdo o mesmo procedimento do segundo, e dai em diante.
5.Instalacao do ultimo painel: geralmente o lado superior do ultimo painel é fixado diretamente na viga com
parafuso



